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Die weitere Prufung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis gefuhrt. 
Zur AulJerung wird eine Frist von 

4Monat(en) 

gewahrt, die mit der Zustellung beginnt 

Fur Unteriagen, die der AulJerung gegebenenfalls beigefOgt werden {z.B. Beschreibung, Beschreibunasteile Patentansnmrh* 
SSrtS^oJgf Ausfertl '9 un 9 en auf gesonderten Blattern erforderlich. DlftuZE?^^ 

Werden die Beschreibung, die Patentanspruche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens qeandert so hat der AnmPirW 
sofern d,e Anderungen nicht vom Deutschen Patent und Markenamt vorgeschlagen ^^SS^iSa^ifiS3Sr 
Stelle d» m den neuen Unteriagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprunglichen uS^ZIrtM 

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltuhgen erstmalig genannt. 
(Bei deren Nummerierung gilt diese auch fur das weitere Verfahren): 
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(4) DE43 35 116 Al ^ 
%^ (5) WO 00/ 133 76 Al 

In der Eingabe vom 29.04.2003 vertritt die Anmelderin die Meinung, dass durch die ge- 
nannten Druckschriften (1) und (2) der Gegenstand des Patentanspruchs 1 weder vorweg- 
genommen noch nahegelegt sei. 

Zum Gegenstand des weiterhin geltenden Patentanspruchs 1 wird auf die weitere Druckschrift 
(4) verwiesen. 

Die Druckschrift (4) offenbart ein Verfahren zum Empfang von durch Kennungen gekenn- 
zeichneten Datentelegrammen in einem Datennetz zur Echtzeitkommunikation. Aus der 
Beschreibung in Spalte 1 , Zeile 64 bis Spalte 2, Z. 8 geht hervor, dass das dort offenbarte 
Verfahren fur zeitkritische Daten bei Echtzeitanwendungen konzipiert ist. Die dort iiber- 
tragenen Datentelegramme sind mit Kennungen in Form von Synchronisationssignalen 
gekennzeichnet, welche auch den Anfang eines iibertragenen Datentelegramms markieren 
sxehe Spalte 2, Zeile 57 bis 64. Des Weiteren ist das in Figur Idargestellte Datennetz mit ' 
redundanten Netzwerkpfaden versehen, wobei jeder der Knoten des Datennetzes mindestens 
emen ersten und einen zweiten Empfangsport aufweist. Dort wird ein erstes Datentelegramm 
m,t emer Kennung an einem ersten Empfangsport zu einem ersten Timer- Wert empfangen 
D le sbezuglich ist der Beschreibung in Spalte 3, Zeile 6 bis 11 zu entnehmen, dass das zuerst 
an emem Empfangsport eintreffende Datentelegramm, welches durch ein zugeordnetes 
Synchronisationszeichen (Kennung) gekennzeichnet ist, einen Zahler startet und somit einen 
ersten Tl mer- Wert erzeugt. Gleichzeitig erfolgt eine Speicherung der Nutzdaten dieses 
Datentelegramms in einem Zwischenspeicher. Des Weiteren wird an einem zweiten (oder 
weiteren) Empfangsport ein zweites Datentelegramm empfangen, welches durch das gleiche 
Synchronisationszeichen (Kennung) gekennzeichnet ist, wie das erste Datentelegramm Dies 
geht aus der Beschreibung in Spalte 3, Zeile 6 bi S 17 hervor, da dort die an jedem Empfangs- 
port emtreffenden Daten auf die Kennung hin uberpnift werden, und die somit detektierten 
Datentelegramme abspeichert werden. Ein zweiter Timer- Wert, zu welchem das zweite 
Datentelegramm an einem zweiten Eingangsport empfangen wird, ergibt sich dabei aus dem 
Laufzextunterschied gegeniiber dem Eintreffen des ersten Datentelegramms am ersten 
Emgangsport (Startwert des Zahlers),. 



Somit waren aus der Druckschrift (4) einem auf dem Gebiet der Dateniibertragung fur 
zextkntische Anwendungen tatigen Fachmann bereits die grundlegenden Merkmale eines 
Verfahrens zum Empfang von durch Kennungen gekennzeichneten Datentelegrammen 
mnerhalb eines redundant ausgefiihrten Datennetzes bekannt. Lediglich ein der Kennung 
zugeordneter Adressbereich, welcher den Speicherbereich der mit dem Datentelegramm 
ubertragenen Nutzdaten innerhalb des Knotens adressiert, wird in der Druckschrift ft nicht 
exph zlt erwahnt. Dies ist jedoch durch den zustandigen Fachmann leicht auszufiihren wie 
auch erne Speicherung des Timer- Werts und bedarf keinerlei erfinderischen Handelns 
seinerseits. 

Der Patentanspruch l ist somit nicht gewahrbar, da sein Gegenstand nich, erkennbar auf 
erfmderischer Tafigkei, beruh.. Die Unteranspruche sind schon aus diesem Oruud formal 
nicht gewahrbar. 

Die Gegenstande der nebengeordneten Patentanspruche 8, 10 und 12 entsprechen 
den • Merkmalenausdem Verfahren gemaB Patentanspruch 1 . Es gilt daher ' 

sinngemafi die gleiche Argumentation wie fur den Patentanspruch 1. 

Die Patentanspruche 8, 10 und 12 sind damit aus dem bereits zum Anspruch 1 genannten 
Grund nicht gewahrbar. Formal sind damit auch die ruckbezogenen Unteranspruche nicht 
gewahrbar. 

Zum Stand der Technik wird noch auf die weitere Druckschrift (5) verwiesen. 

Die aus dem intemafionalen Rechercherepor. zur vorliegenden Anmeldung bekann.e 
Druckschrift (5) beschreib. ebenfalls ein redundan.es Da.enne.z, bei weichem mi, einer 
Kennung (Identifier, versehene Datenteiegramme redundant ubertragen werden. msbesondere 
der Beschretbung der auf Seite ,0, Z. 7- 27 dargestefiten Ausfflhrungsform zu entnehmen, 
d« dor. der Tuner- Wert bzw. der E mp fangszei.punk. eines redundant empfangenen Daten- 
^gramms sowie die zeifiiche Differenz zum Empfangszeitpunk. des zuers. empfangenen 
Datentelegramms gespeichert werden. 
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Es sei noch angemerkt, dass sich die Priifungsstelle beziiglich der bereits genannten Druck- 
schrift (3) nicht der in der Eingabe vertretenen Meiriung der Anmelderin anschliefien kann da 
dzese Druckschrift einen Knoten (siehe Fig. 4) in einem Datennetz (s. Fig. 2) fur zeitkritische 
Datenubertragung beschreibt. Der Figur 4 und der dazugehorigen Beschreibung in Spalte 7, Z. 
9 bis Sp. 8, Z. 20 ist zu entnehmen, dass der Knoten mehrere Empfangsports aufweist, an ' 
welchen die eintreffenden Datentelegramme mit einem Timer- Wert versehen werden und in 
einen Speicher geschrieben werden. Der Beschreibung zum dortigen Stand der Technik in 
Spalte 6, Zeile 3 bis 16 ist dariiber hinaus zu entnehmen, dass beim Empfang eines 
Datentelegramms dessen Kennung (adress) dekodiert wird. AuBerdem wird in diesem 
Abschnitt auch die redundante Ubertragung der Datentelegramme erwahnt. 

Sofern die Anmelderin der Meinung sein sollte, da/3 der Anmeldungsgegenstand noch Merk- 
male bzw. MaBnahmen aufweist, denen eine die Patentfahigkeit begrundete Bedeutung zu- 
konu^t, wird anheimgestellt ? zunachst einen neuen Anspruch 1 zu formulieren, dessen Gegen- 
stand S1 ch (nach Meinung der Anmelderin) erfxnderisch von dem im Verfahren befindlichen 
Stand der Technik abhebt. Die Durchfuhrung einer All h6run g kann derzeit noch nicht als 
sachdierihch angesehen werden. 

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen mu/3 mit einer Zuruekweisung der Anmeldung 
gerechnet werden. 
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